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Die Ashly PEMA-Serie umfasst umfangreich ausgestattete 4- und 8-Kanal Verstärker mit einer 
Leistung von 125 oder 250 Watt pro Kanal, an 4 Ohm oder 100V. Eingangsseitig sind PEMA Verstärker 
sowohl auf Mikrofon-, als auch auf Leitungspegel ausgelegt. Sämtliche PEMA-Modelle sind mit einem 

8-in / 8-out Matrix-Mixer ausgestattet, der es erlaubt, jeden Eingang einem oder mehreren Ausgängen 
nach Belieben zuzuweisen. Die integrierte DSP-Einheit ermöglicht eine gezielte Einflussnahme auf das 
Audiosignal. Die PEMA-Serie ist über Ethernet steuer- und überwachbar und stellt eine erstklassige 

All-In-One Lösung im Bereich der Mehrzonen-Beschallung dar. 

PEMA
PEMA4125, PEMA4250

PEMA8125, PEMA8250, PEMA4125.10
PEMA4250.10, PEMA8125.10, PEMA8250.10

5 Jahre 
Garantie

DSP 
Option

iPad 
Remote

DANTE
Option

8 Mic / Line Eingänge mit Phantom-

speisung 

8 x 8 DSP Matrix 

8 oder 4 Verstärker-Ausgänge 

Brückenschaltung für erh. Leistung

Preamp / Aux Ausgänge 

Steuerung u. Monitoring über Ethernet 

FEATURES

Mehrkanal-Verstärker 
mit integriertem Matrix-Prozessor

Kompatibel zu Dante u. CobraNet 

Kompatibel zu Crestron, Amx, etc.

iPad Steuerung  

FIR Filter 

Feedback Killer

Automatik-Mischer 

Ambient Noise Compensation 

Event Scheduler 

Steuer-Kontakte 

Umfangreiches Zubehör 

(Fernbedienungen) 

5 Jahre Garantie 
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PEMA

PEMA-Modelle 4125 8125 4250 8250

Durchschnittliche Ausgangsleistung pro Kanal (Low Z Modelle, Stereo Mode, alle Kanäle in Betrieb) 

4 Ohm 125W 125W 250W 250W

8 Ohm 75W 75W 150W 250W

Low Z Ausgang: Bridge-Betrieb, alle Kanäle in Betrieb 

8 Ohm 250W 250W 500W 500W

70V, 100V Modelle: 20Hz - 20kHz, 1% THD, alle Kanäle in Betrieb 

70V pro Kanal 125W 125W 250W 250W

100V pro Kanal 125W 125W 250W 250W

Leistungsaufnahme 120V AC, alle Kanäle in Betrieb

Standby 190mA 290mA 190mA 290mA

Inaktiv (kein Signal) 590mA 565mA 540mA 565mA

Typisch (1/8 Leistung, Rosa Rauschen) 1,70A 2,78A 2,85A 5,0A

Maximum (1/3 Leistung, Rosa Rauschen) 3,27A 5,78A 6,0A 11,0A

Wärmeabstrahlung: BTU/Stunde, alle Kanäle in Betrieb

Standby 46,7 63,8 46,7 63,8

Inaktiv (kein Signal) 123 187 123 187

Typisch (1/8 Leistung, Rosa Rauschen) 232 444 341 700

Maximum (1/3 Leistung, Rosa Rauschen) 251 481 378 775

Rauschabstand (20Hz-20kHz, ungewichtet)

>102dB >102dB >105dB >105dB

Audio-Anschlüsse

1 symmetrischer Euro-Anschluss, umschaltbar zwischen Mic, Line und TEL-PBX

7 symmetrische Euro-Anschlüsse, softwareseitig umschaltbar zwischen Mic und Line

8 Paar unsymmetrische, mono-summierte Cinch-Anschlüsse. Optimiert für den Anschluss 
von Geräten in Consumer-Qualität (-10dBv)

8 Euro-Anschlüsse Preamp/AUX Ausgänge

4 beziehungsweise 8 Euro-Anschlüsse für Lautsprecher

CobraNet und Dante I/O Optionen

Audionetzwerke/digitale Audioschnittstellen

Die Verstärker der PEMA-Serie sind ab Werk netzwerk-
fähig und unterstützen optional die IP Audio Formate Au-
dinate Dante und CobraNet. Auch AES3 Eingänge stehen 
wahlweise zur Verfügung. 

Ashly Protea Software

Zur Programmierung der PEMA-Serie dient die Ashly 
Protea Software für Windows. Diese verfügt über eine 
anwenderfreundliche, intuitiv gestaltete Nutzeroberflä-
che. Pegel, Mute, Polarität und Hochpassfilter können 

gesteuert, Temperatur, Stromfluss und Schutzschaltun-
gen überwacht werden.

Ashly Protea DSP
Der integrierte Digitale Signal Prozessor (DSP) beinhaltet, 
neben Standards wie Frequenzweichen, (FIR) Filtern, Dy-
namikbearbeitung und Laufzeitverzögerung, auch installa 
tions-spezifische Algorithmen wie Automatikmischer, 
Feedback-Unterdrückung und Ambient Noise Compen-
sation. Alle DSP- und Softwareparameter können in Pre-
sets gespeichert und jederzeit wieder aufgerufen wer-
den.  
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PEMA

Steuerung für Endkunden / Mediensteuerung
Anwendern stehen zur Steuerung des Systems folgen-
den Möglichkeiten offen: Mediensteuerung via Ethernet 
oder RS232, Ashly iPad App, Ashly Steuerungen für den 
Wandeinbau oder Tischaufbau, Steuerung über Schalt-
kontakte, Gleichstrom-Pegelsteuerung oder Steuerung 
über die Protea Software.

Der Event Scheduler
ermöglicht ein automatisches Abrufen definierter Ein-
stellungen zu bestimmten Uhrzeiten und Wochentagen.

Schutz vor Fehlbedienung
Sämtliche Bedienelemente auf der Frontblende lassen 
sich softwareseitig zum Schutz vor Fehlbedienung deak-
tivieren. Die Protea Software wiederum ist über mehrere 
Passwortebenen geschützt. Die Regelbereiche der Steu-
erelemente können begrenzt werden, um zu hohe Signal-
pegel auszuschließen. Eine interne Log-Funktion zeichnet 
jegliche Veränderungen aller Verstärkerparameter auf.

Energieeffizienz 
Die in der PEMA-Serie verbauten Class-D Endstufen 
zeichnen sich durch höchste Energieeffizienz aus. Da-
rüber hinaus kann der Verstärker zu bekannten Leer-
lauf-Zeiten via „Event Scheduler“ automatisch in den 
Standby Modus versetzt, und umgekehrt bei Bedarf wie-
der aktiviert werden. 

Front
LED-Anzeigen Power: Blau, Standby: Gelb, Protect: Rot, Disa-

ble: Gelb, Com: Grün 

LED Signal Pegel Rot: Clip, Gelb: -6dB, Grün: -18dB, -12dB 

LED Bridge Grün: pro Kanal

LED Temp Gelb: pro Kanal

LED Current Grün: Pro Kanal - proportional zum AusgangRemote-Zubehör
WR-1 2-Kanal Lautstärkeregler

WR-1.5 Lautstärkeregler und Preset-Abruf

WR-2 4-Fach Schalter zum Preset-Abruf 

WR-5 Programmierbarer Button-Controller 

ne-WR5 Programmierbare Netzwerk-Bedieneinheit

FR-8 Netzwerkfähiger 8-Kanal Fader-Controller

FR-16 Netzwerkfähiger 16-Kanal Fader-Controller

RD/RW-8C 8-Kanal Lautstärkeregler mit Fadern

Ashly Remote Fernbedienungs-App für Apple iPad

Spezifikationen (Achtung: 0dBu = 0,775VRMS)

Eingangsempfindlichkeit 
(Low Z Modelle)

3.2dBu (4125/8125), 6.2dBu 
(4250/8250), 7.2dBu (70V/100V)

Voltage Gain 26dB (Low-Z), 32dB (70V), 35dB 
(100V)

Dämpfung (8 Ohm, <1kHz) >250

Verzerrung (8 Ohm) <0,5% (SMPTE, typical)
<0,5% (THD-N, typical, 8 Ohm, 10dB 
unter Nennleistung, 20Hz-20kHz) 

Kanalabstand -80dB (dB volle Leistung, 1kHz)

Frequenzbereich 20Hz - 20kHz, +- 1dB

Mic/Line Eingangimpedanz 4,8k Ohm

Mic/Line maximaler 
Eingangspegel

+21dBu

Mic/Line Preamp Gain 0, +20dB, +40dB, +60dB

Mic/Line Phantomspeisung +15V, umschaltbar zwischen Kanal 
1-4 u. 5-8

Mono summiert 3,16k Ohm (Eingangsimpedanz)
+11dBu (Maximaler Eingangspegel)

Kanal 1 TEL-PBX 3,9k Ohm (Eingangsimpedanz)
+21dBu (Maximaler Eingangspegel)

Max. Ausgangspegel, Preamp +8dBu

Max. Ausgangspegel, AUX +20dBu

Umgebungsbedingungen 40-120 Grad F, (4-49 Grad Celsius) 
(nicht-kondensierend)

Spannungsversorgung
AC Main 120VAC oder 240VAC +-10% (Werkseinstellung), 

50-60Hzr

Anschlusskabel 15A Edison, 3-Prong IEC

Gewicht und Abmessungen
Abmessungen 483mm x 89mm x 428mm

Belüftung Ein durch die Seiten, Aus durch die Vorder-
seite

Gewicht 4125/4250: 10,7kG, 8125/8250: 11,3kg

Versandgewicht 4125/4250: 14kg, 8125/8250: 14,7kg

Rückseite
Anschlüsse zur 
Steuerung

Ethernet 10/100, Kanal 1 TEL-PBX Schalter, 
Remote standby, Preset recall (4), Remote 
Level (8), Remote Data

Anschlüsse pro 
Kanal

Eingang: Euroblock; Ausgang: Euroblock


