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Der ROLLS RA62c ist ein Kopfhörer-Verstärker mit 6 getrennten Kanälen für professionelles 
Monitoring, z.B. in Recordingstudios, Ela- und A/V-Applikationen. Die Anschlüsse sind uni-
versell ausgelegt: symmetrische XLR-, Stereo-Cinch und Stereo-Klinkenbuchsen. Der MONO-/
STEREO-Schalter liegt hinter dem Panorama-Poti und ermöglicht das Zumischen von zwei 
Mono-Signalen mit beliebiger Position in der Stereo-Basis. Bis zu 6 individuelle Monitor-Mixe 
können über die rückwärtigen Insertbuchsen realisiert werden. Zusätzlich stehen Direktaus-
gänge mit Clipanzeige auf der Geräterückseite zur Verfügung, das die Mischung jedes Kanals 
mit einem 2. Stereosignal ermöglicht. Eine durchkontaktierte Epoxyplatine, integrierte Schal-
tungen und das Stahlblechchassis gewährleisten hohe Betriebssicherheit.

RA-62c  6-Kanal Kopfhörer-
Mixer/Verstärker

Eingangsimpedanz ..................................10 kΩ, symmetrisch

Maximale Eingangspegel .........................+18 dBV

Steckverbindungen 

Eingänge..................................................6,3-mm-Klinke (TRS), R & L: 6,3-mm-Klinke, Cinch, XLR

	 6 Stereo-Insert-Klinkenbuchsen 

Ausgänge  ................................................6 TRS-Klinken (6,3-mm), 6 TRS-Klinken (3,5-mm)

Max. Verstärkung .....................................20 dB/Kanal

Max. Ausgangsleistung ............................max. 600 mW/Kanal @ 16Ω

Übertragungsbereich................................10…30 000 Hz

Störspannungsabstand (S/N) ...................90 dB

Betriebsspannung....................................230 V~, 50/60 Hz (Netzteil PS12, mitgeliefert)

Gewicht....................................................3 kg

Abmessungen...........................................48 (19“)  x 4,5 (1 HE) x 17 cm (B x H x T)

Technische Änderungen vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

FEATURES 

• 	 6 getrennte Kanäle für Kopfhörer-/Ohrhörer-Monitoring
• 	 Hohe Ausgangsleistung (bis zu 600 mW pro Ausgang)
• 	 Individuelle Direktausgänge (Klinke) zur Mischung jedes Kanals 
	 mit einem zweiten Stereo-Signal
• 	 Einsetzbar als 6-Kanal-Signalverteiler
• 	 Kanalausgänge jeweils mit Clipanzeige (Übersteuerungwarnung)
• 	 Separate Regler für „Volume“ und für relativen Anteil „Direct/Main“
• 	 Rückwärtige Klinkensteckverbindungen pro Kanal für „Direct In/Out“
• 	 Eingangsbuchsen parallel auf Gerätefront- und -Rückseite
• 	 Betriebsspannungsversorgung durch Netzteil PS12 (mitgeliefert)


